FEDERAGAO MATOGROSSENSE DE AUTOMOBILISMO
CONSELHO TECNICO DESPORTIVO NACIONAL
COMISSAO NACIONAL DE KART

CAMPEONATO REGIONAL DE KART GRANDE CUIABA - 2015
REGULAMENTO PARTICULAR
Capitulo |

A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO — CBA, através de sua filiada
FEMTAU junto ao AUTOMOVEL CLUBE DE VARZEA GRANDE, fara realizar o CAMPEONATO
REGIONAL DE KART GRANDE CUIABA — 2015, de acordo com o CODE SPORTIF INTERNATIONAL
DE LA FIA — CDI 2015, o REGLEMENT INTERNATIONAL DE KARTING - RIK/CIK 2015, o
CODIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO — CDA 2015, o REGULAMENTO NACIONAL DE
KART 2015 — RNK e este Regulamento Particular, com a supervisio da COMISSAO NACIONAL
DE KART — CNK.

1-DAS AUTORIDADES:

Obs. Serdo nomeados por adendo.
1.1 Presidente do Clube:

1.2 Autoridades da Prova:

1.2.1 Comissarios Desportivos - FAU:
1.2.2 Diretor da prova: FAU -

1.2.3 Diretor adjunto: a definir
1.2.4 Comissdrios Técnicos - FAU:
1.2.5 Secretario (a):

1.3 Cronometragem:

1.3.1 Responsavel Cronometragem:
1.4 Chefe de Pista:

1.5 Servigo Médico:

1.5.1 Médico Responsavel:

1.5.1.1 CRM

2. DA PROVA:

2.1 Categorias:

2.1.1 Categoria Mirin e Cadete — PMK e PCK
2.1.2 Categoria F4 Novatos — F4AN

2.1.3 Categoria F4 Graduados — F4G

2.1.4 Categoria Férmula Kart — FK

2.1.5 Local: Varzea Grande - MT

2.1.6 Data: 25 de Abril de 2015 — Rodada Dupla
2.1.7 Kartédromo: Municipal de Varzea Grande
2.1.8 Extensao da pista: 970m

2.1.9 Sentido da pista: Anti-Horario.
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2.1.10 Inicio das inscricbes: a partir de 05 de mar¢o através do emalil
caetano.financeiro@terra.com.br Banco do Brasil Ag. 36439 C/C 10.499-X CNPJ
01.909.321/0001-76 em nome de DIONEI M. CAETANO — ME.

Assim que efetuado depdsito, transferéncia ou DOC/TED, o mesmo devera enviar por email o
comprovante de pagamento para reserva da vaga, acompanhado da ficha de inscricdo
preenchida em sua totalidade.

2.1.11 Encerramento das inscricdes na Secretaria de Prova: dia 28 de margo de 2015 as 09:00
hs.

3 — DAS NORMAS GERAIS:

3.1 A disputa desta prova sera aberta a todos os kartistas portadores da Cédula Desportiva
Nacional CBA valida para 2015, e pilotos estrangeiros com licenca CIK e autorizacdo da ASN de
origem.

3.2 Toda reclamacdo somente podera ser analisada e considerada, quando apresentada:

3.2.1 Por escrito

3.2.2 De acordo com o disposto no CDA 2015.

3.3 Sera terminantemente proibida a entrada na pista, de qualquer pessoa ndo autorizada /
credenciada, sob pena de incorrer nas sancdes previstas nos regulamentos.

3.4 Serd de total responsabilidade do piloto e de seu representante legal (concorrente), a
conduta de qualquer membro do time, cabendo-lhe simultaneamente, as san¢Bes previstas
nos regulamentos.

4 — DA INSCRICAO:

4.1 No ato da inscri¢do, além da(s) assinatura(s) do termo de responsabilidade, serdo exigidos:
4.1.1 Ficha de Inscricdo completamente preenchida + CDA (Cédula Desportiva Automobilistica)
2104 ou comprovante de filiacdo

4.1.2 Pagamento da taxa de inscrigao para categoria CMK e PCK:

Até o dia 28 de margo de 2015 no valor de RS 400,00 (quatrocentos reais).

4.1.3 Pagamento da taxa de inscricdo para categoria F4N e F4G:

Até o dia 28 de margo de 2015 no valor de 400,00 (quatrocentos reais).

4.1.4 Para os pilotos que necessitarem alugar o motor para a corrida sera acrescentado o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

4.2 Incluso no valor da inscrigdo estdo: 12 Its de gasolina (para tomada de tempos e prova)
para as categorias FAN, FAG e Cadete.
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5 —DAS ATIVIDADES:

5.1 Nos circuitos ou pistas em que se realizardo as provas serdo permitidos os treinos ou
qualquer outra atividade com kart, nos dez dias que antecederem o inicio dos treinos oficiais.
O piloto devera adentrar a pista devidamente equipado conforme RNK 2015 Art. 8.

6 — DO NUMERO DE PARTICIPANTES:
6.1 O numero de participantes para a prova sera de no maximo 20 karts.
7 — DO ACESSO A PISTA:

7.1 Somente terdo acesso a pista para qualquer atividade, os karts equipados com o sensor da
cronometragem, fixado como determina o RNK 2015 (item 10.1)
http://www.cba.org.br/ img/dinamics/regulamentos/rnk-2015---site.pdf. Recebera sinalizacdo
com bandeira preta, o piloto cujo kart estiver em desacordo com esta determinacdo. Poderd
ser exigido uma caugdo referente ao sensor de cronometragem.

7.2 A organizagdo deverd fornecer jalecos identificados com um numero para cada kart, de
cores diferentes para cada categoria e somente um por kart. Nesse caso, os empurradores
identificados terdo a obrigacdo de empurrar qualquer conjunto que necessitar e que estiver
mais proximo do que outro empurrador, sob pena de puni¢do ao piloto que o empurrador
representar.

7.3 No momento do lancamento dos karts para a volta de apresentacdo serd permitida a
presenca, no "grid" de largada, de mais um empurrador para cada kart. Assim que os pilotos
iniciarem a volta de apresentacdo, somente poderdo permanecer na pista os empurradores
que estiverem trajando os jalecos fornecidos pela organizacao.

8 - DO USO DO BOX:

8.1 Os karts deverdo ser levados ao parque fechado exclusivamente por meio de transporte
manual ou de carrinhos apropriados.

8.2 Serd proibido fazer funcionar o motor no interior da area dos boxes e parque fechado.
8.2.1 Para aquecimento poderdo ser acionados os motores no pré-grid, 03 (trés) minutos antes
da atividade de pista da categoria, com autorizagdo dos comissarios.

8.3 Mecanicos, auxiliares, chefes de times, etc., somente poderdo ingressar e/ou permanecer
na area dos boxes, usando calcado fechado.

9 — DO ACESSO AO BOX:

9.1 Toda vez que o kart se dirigir a area dos boxes sendo nos Treinos Oficiais, Tomada de
Tempos, Super Pole e Corrida, devera passar pela balanga para pesagem obrigatdria.

9.1.1 O kart devera ser pesado em seu conjunto kart/piloto sempre com o motor desligado e

conduzido ao parque fechado/box empurrado pelo competidor ou sua equipe. A ndo
observancia deste item, o piloto sofrera as penalidades determinadas pelo Diretor de Provas.
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10 - DA MANUTENGAO:

10.1 Na constatagdo de avaria técnica durante as atividades de pista, a dire¢do de prova
sinalizara ao piloto através da bandeira preta com circulo laranja.

Independentemente da apresentacdo da bandeira, o piloto devera proceder conforme descrito
abaixo:

10.1.1 Treinos livres ou de aquecimento — o piloto deverd conduzir seu kart ao parque de
manutencdo, para que seu time efetue o devido reparo ou caso ndo consiga fazé-lo por seus
proprios meios, e se for do interesse do time, o responsavel devera solicitar a direcdo de
prova, autorizagao para a retirada do kart, sem a utilizagdo de carrinho de transporte. A
autorizacdo sera concedida apenas se a direcdo de prova julgar seguro o procedimento:

10.1.2 Tomada de tempo — O piloto deverd conduzir seu kart ao parque fechado para a
pesagem. Caso nao consiga fazé-lo, devera retira-lo da pista, para que o resgate lhe conduza
ao parque fechado ao final da atividade.

10.1.3 Baterias ou provas — O piloto deverd conduzir seu kart ao parque de manutencao, por
seus proprios meios, e sem nenhum tipo de auxilio externo, onde seu time efetuara o reparo,
qgue ndo podera incluir a troca do chassi e/ou motor. Caso ele consiga sanar a avaria na pista,
com a devida seguranca, e sem se valer de qualquer forma de auxilio externo, ele poderd
continuar na prova. Se o problema nao for sanado, o kart devera ser colocado em local seguro,
e somente retirado ao final das atividades, apos a autorizacdo da direcao de prova.

10.2 A desobediéncia ao disposto no item 9.1 implicara na aplicacdo de penalidades ao piloto
infrator, conforme artigo 18 do RNK, a critério dos comissarios desportivos.

10.3 A desobediéncia ao disposto nos itens 9.1.2 e 9.1.3 implicara na exclusdo ou
desclassificacdo do piloto infrator.

10.4 O kart levado ao abastecimento ndo podera sofrer qualquer tipo de manutencao, salvo
quando autorizado por um Comissdrio Técnico.

10.5 Sera proibida qualquer manutencdo durante a tomada de tempo e no "grid" de largada.
10.6 Caso haja necessidade de manutencdo ou troca de componentes nos chassis ou motores
lacrados, s6 podera ser feita com autorizacdo do Comissario Técnico.

10.7 O funcionamento de motores no interior do kartédromo sé serd permitido durante as
atividades programadas.

11 - DOS PNEUS:

11.1 Poderao ser utilizados para a tomada de tempo e prova, pneus novos ou usados da marca
Speed composto Vermelho para a categoria F4 Novatos e MG ou Speed para a categoria F4
Graduados, que serdo identificados e entregues através de sorteio para serem montados pelos
times no Parque Fechado e devolvidos a organizagao.

11.2 Para a tomada de tempo e provas, os karts deverdao ser encaminhados ao Parque
Fechado, nos horarios previstos, sem os pneus. Apds o ingresso dos karts, os pneus serdo
retirados do deposito, para a respectiva montagem. Ao término da tomada de tempo e apds a
devida liberacdo pelo Comissario Técnico, os pneus ficardo montados nos karts para a
bateria/corrida subsequente. Qualquer procedimento contririo ao acima estabelecido
implicara na punicao do piloto, e os pneus ndo mais serao validos para a utilizacdo na tomada
de tempo ou na prova para as quais estiverem destinados.

11.3 Para a categorias F4N, FAG sera identificado e montado obrigatoriamente, um jogo de
pneus do tipo “slick”.
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11.3.1 Caso o piloto venha a utilizar em seu kart pneu de outro concorrente ou de outra
categoria, ambos serdo eliminados da competicdo, independentemente de outras sangdes.
11.4 A CBA, FAUS e Clubes Organizadores ndo terdo qualquer responsabilidade, civil ou
criminal, em funcdo da qualidade dos pneus fornecidos pelos fabricantes para as competicoes.
Essa responsabilidade sera Unica e exclusiva do fabricante dos mesmos.

11.5 Para os treinos livres, em caso de chuva o pneu tipo “wet” sera livre.

11.6 Se no decorrer da prova ocorrer chuva, fica a critério da equipe/piloto optar pela troca ou
ndo pelo pneu tipo “wet”. Em caso de chuva forte e que comprometa a seguranca dos
participantes do evento, o Diretor de Provas poderd paralisar a prova por tempo
indeterminado até que julgue seguro o reinicio da prova com seguranca.

11.7 Nao seremos necessarios efetuar o lacre junto ao parque fechado do pneu tipo “wet”.

12 - DO ABASTECIMENTO:

12.1 Tanto na tomada de tempo e corrida, os karts deverdo ser conduzidos ao Parque Fechado
de Abastecimento com seus tanques e mangueiras completamente vazios, onde serd fornecido
o combustivel, conforme determina o Regulamento Nacional de Kart — RNK 2015, na
guantidade de até dez litros por competidor / prova / tomada de tempo.

12.1.1 Sera de responsabilidade da equipe apresentar o kart para abastecimento em tempo
habil para a formacgdo do pré-grid.

12.2 Serdo proibidos sob pena das san¢des previstas:

12.2.1 Usar combustivel que nao seja o fornecido pelos organizadores, ou adulterar o mesmo.
12.2.2 Transportar ou portar recipientes de qualquer espécie na drea de abastecimento.

12.2.3 Retornar com o kart ao Box, depois de abastecido.

12.2.4 A permanéncia no Parque Fechado apos o abastecimento e montagem de pneus, de
qualquer pessoa, que ndo seja da Dire¢do de Prova, da Comissdo Técnica e/ou da Comissdo
Desportiva, ou de pessoas credenciadas para parque Fechado com a liberacdo da direcdo de
prova.

12.3 Combustivel: Serd gasolina Comum.

12.4 O abastecimento para a tomada de tempos e Super Pole sera feita apenas uma vez, ndo
sendo permitida novo abastecimento entre a tomada de tempos e Super Pole.

13 — CATEGORIA PMK E PCK:

13.1 MOTOR — O motor serd o Honda GX 160, 4 tempos, 5.5 HP, autorizado CBA,
monocilindrico, refrigerado a ar, com partida de acionamento por corda e com as seguintes
caracteristicas:

13.1.1 O volume minimo obrigatdrio no interior da cdmara de combustdo, acrescido do
habitaculo da vela, serd de 20cc, medidos a partir do pistdo, no seu ponto morto superior, até
a face superior externa do cabecote, ndo podendo haver descarbonizacao.

13.1.2 No cabecote sera permitido apenas o faceamento para a equalizacdo do volume.

13.1.3 Sera proibido o retrabalho das valvulas, de suas travas, dos tuchos, das varetas e dos
balancins.

13.1.4 Sera permitida a utilizacdo do rotor e da trava da valvula de escapamento na vélvula de
admissao.

13.1.5 Sera permitida a utilizacdo de molas do motor Honda GX 120 ou ainda das originais do
motor GX 160, com calco de no maximo 3mm.
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13.1.6 Serd permitida a retirada do suporte do tanque.

13.1.7 Serd proibido o retrabalho do pistdo, do pino munhdo e dos anéis de segmento,
devendo estar montados em suas posi¢cdes originais e podendo atingir até a sobremedida de
0,75mm.

13.1.8 Serd permitida a retirada do limitador de giro.

13.1.9 Serd proibido o retrabalho do comando de vélvulas.

13.1.10 Serd proibido o retrabalho do volante.

13.1.11 Serd proibido o retrabalho do virabrequim, devendo ser mantidos originais o seu curso
e a posicdao da engrenagem de distribuicdo, assim como a engrenagem do limitador de giro.
13.1.12 Sera permitido fazer um furo na admissao do cabecote, somente para a ligacdo da
bomba de combustivel, sendo proibida qualquer entrada de ar falsa no conjunto de
mangueiras de vacuo e na bomba de combustivel.

13.1.13 Serd proibido o jateamento de qualquer componente do motor.

13.1.14 Serd permitida a substituicdo dos parafusos de fixacdo do cabecote por prisioneiros.
13.1.15 Sera obrigatdria a fixacdo da bobina de ignicdo em sua posicao original e com os seus
respectivos parafusos também originais.

13.1.16 Serd obrigatdrio o uso de rolamentos e retentores originais e completos.

13.1.17 Devera ser utilizada a junta da tampa lateral, podendo ser uma ou mais unidades,
desde que a somatdria das espessuras nao ultrapasse 0,5mm.

13.2 EMBREAGEM — Devera ser centrifuga, homologada CBA.

13.3 CARBURADOR - Serd permitida somente a calibragem do furo do giglé principal e a
adaptacdo da agulha de regulagem de combustivel. A caneta devera ser original do motor, ndo
podendo apresentar retrabalho. Todos os sistemas de injecdo e/ou pulverizagdo de outros
produtos além do combustivel, serdo proibidos.

13.4 FLANGE — Devera ser em aluminio anodizado, autorizada CBA, sem retrabalho, ou
qualquer artificio que provoque entrada de ar. A espessura minima sera de 4mm e o didmetro
maximo do furo sera de 12mm, devendo ainda apresentar a marca do fabricante.

13.5 FILTRO — Sera obrigatério o uso de filtro de ar original, sem retrabalho e completo.

13.6 JUNTAS — Serdo livres, devendo, porém manter suas fungdes. As juntas de vedacdo no pé
do carburador / flange, flange / baquelite e baquelite / bloco deverdo manter
obrigatoriamente sua fungao de vedagao, e ndo poderao ocasionar entradas de ar. A fungdo de
vedacdo deverd ser cumprida por somente uma unidade de no maximo 1mm, medida na sua
maior espessura.

13.7 VELA - N3o poderd apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedagdo serd obrigatdrio.
Serd obrigatdrio ainda o uso de uma das seguintes velas:

13.7.1 NGK BP5ES.

13.7.2 NGK BP6ES.

13.7.3 NGK BPR6ES.

13.7.4 NGK BPR7ES.

13.7.5 DENSO W20EP-U.

13.7.6 DENSO W20EPR-U.

13.7.7 DENSO W22EPR-U

13.8 PNEUS — Deverao ser homologados

13.9 CHASSI — Devera ser homologado CBA. Os tubos devem ser enquadrados na norma ABNT
NBR 8476.

13.9.1 Eixo traseiro: Serd obrigatério o uso de eixo de material ferroso e imantavel, com a
marca CBA, ou do fabricante do chassi, com didametro de 35mm, com parede de espessura
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minima de 3,8mm, comprimento de 960 * 2mm e peso minimo de 2.700 gramas. A partir de
30 de Junho sé serdo aceitos eixos com a marca CBA.

13.9.2 Mangas de eixo:

13.9.2.1 Homologada ou autorizada CBA, com a marca do fabricante.

13.9.2.2 Sera proibida a regulagem das mangas de eixo, devendo essas estar equidistantes, e
posicionadas no interior do seu suporte “U”.

13.9.2.3 Sera proibido o uso de anéis de encosto no lado interno das rodas.

13.9.3 Rodas: Homologadas CBA para a categoria, com a marca do fabricante, de magnésio ou
de aluminio homologada da marca Douglas. A partir de 30 de Junho sé serdo aceitas rodas de
aluminio homologadas.

13.9.4 Cubo de roda: Homologado CBA para a categoria, com a marca do fabricante.

13.9.5 Mancal do rolamento do eixo traseiro: Homologado CBA para a categoria, com a marca
do fabricante.

13.9.6 Rolamento do eixo traseiro: Somente poderd ser utilizado o rolamento esférico UC —
207335 x 72.

13.9.7 SO serdo permitidos cubos de roda, suporte do disco de freio, suporte da coroa e
mancal de rolamento de aluminio, do fabricante de chassi.

13.9.8 Fica proibido o intercdmbio de pecas entre os chassis homologados.

13.10 Para o motor, o carburador, a flange e o escapamento, serdo tomadas como padrao de
referéncia para as vistorias técnicas, as pecas reconhecidas e homologadas, lacradas a
disposicdo da CBA.

13.11 PESO - O peso do conjunto piloto / kart devera ser de no minimo 100 kg. Em todas as
atividades de pista poderad ser verificada essa condicdo, passivel de punicado.

13.12 IDENTIFICACAO — Dever4 ter fundo na cor amarela com niimero na cor verde

14 - CATEGORIA F4N e FAG:

14.1 MOTOR — O motor serd o Honda GX 390, autorizado CBA, modelo T1, T2, ou H1, 4
tempos,13 HP, monocilindrico, refrigerado a ar, com partida de acionamento por corda e com
as seguintes condigdes:

14.1.1 O volume minimo obrigatdrio no interior da camara de combustdo, acrescido do
habitaculo da vela, serd de 54cc, medidos a partir do pistdo, no seu ponto morto superior, até
a face superior externa do cabecgote, ndao podendo haver descarbonizagao.

14.1.2 No cabecote sera permitido apenas o faceamento para a equalizagao do volume.

14.1.3 Sera proibido o retrabalho das valvulas, de suas travas, dos tuchos, das varetas e dos
balancins.

14.1.4 As molas das valvulas poderdo ser de livre procedéncia, sendo permitido o uso de calgo
nessas mesmas molas.

14.1.5 Serd permitida a retirada do suporte do tanque.

14.1.6 Serd proibido o retrabalho do pistdo, do pino munhdo e dos anéis de segmento,
devendo estar montados em suas posi¢des originais e podendo atingir até a sobremedida de
0,75mm.

14.1.7 Sera permitida a colocacdo de bronzinas. Porém, a equidistancia dos furos devera ser
mantida.

14.1.8 Serdo permitidas a adaptacdo da embreagem e a retifica do virabrequim em até
0,75mm, devendo ser mantidos originais o seu curso e a posicdo da engrenagem de
distribuicao.
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14.1.9 Serd permitida a retirada do limitador de giro.

14.1.10 Serd proibido o retrabalho do comando de valvulas.

14.1.11 Serd proibido o retrabalho do volante.

14.1.12 Serd obrigatdrio o uso do balanceador harménico.

14.1.13 Sera permitido fazer um furo no coletor de admissdo somente para a ligacdo da
bomba de combustivel.

14.1.14 O coletor de escapamento serd de livre procedéncia, com comprimento de 200 +
20mm, sendo proibido qualquer artificio que venha provocar entrada ou saida de gases antes
do escapamento.

14.1.15 Serd proibido o jateamento de qualquer componente do motor.

14.1.16 Serd permitida a substituicdo dos parafusos de fixacdo do cabecote por prisioneiros.
14.1.17 Sera obrigatdria a fixacdo da bobina de ignicdo em sua posicao original e com os seus
respectivos parafusos também originais.

14.1.18 Serd obrigatdrio o uso de rolamentos e retentores originais e completos.

14.1.19 O motor devera possuir obrigatoriamente no respiro, um condutor flexivel, dirigido
para um reservatorio recuperador de fluidos, em material pldstico e transparente, fixado no
chassi.

14.2 EMBREAGEM - Serd homologada CBA para a categoria, com pinhdo de 13 (treze) dentes
de passo 428 (moto).

14.3 CARBURADOR - Serd permitida somente a calibragem do furo do giglé principal e a
adaptacdo da agulha de regulagem de combustivel. A caneta devera ser original do motor, ndo
podendo apresentar retrabalho. Todos os sistemas de injecdo e/ou pulverizacdo de outros
produtos além do combustivel, serdo proibidos.

14.4 COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA) — Devera ser homologado CBA, da marca do
fabricante do motor utilizado, sem retrabalho, ou qualquer artificio que venha provocar
entrada ou saida de ar falso.

14.5 ESCAPAMENTO — O sistema de escapamento devera ser homologado CBA para a
categoria, sem retrabalho ou qualquer artificio que venha provocar saida falsa de gases.

14.6 ABAFADOR: Deverd ser utilizado abafador homologado CBA.

14.7 FILTRO — Serd permitido o uso de filtro fornecido com o motor, ou do tipo turbo.

14.8 JUNTAS — Serado livres, devendo manter suas fungoes.

14.9 VELA - N3o podera apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedagdo serd obrigatdrio.
Serd obrigatdrio ainda o uso de uma das seguintes velas:

14.9.1 NGK BP6ES

14.9.2 NGK BPR6ES

14.9.3 NGK BPR7ES

14.9.4 DENSO W20EP-U

14.9.5 DENSO W20EPR-U

14.9.6 DENSO W22EPR-U

14.10 BOBINA — Original e obrigatdria sua fixagdo no ponto original — sem retrabalho.

14.11 BOMBA DE COMBUSTIVEL: Livre

14.12 CHASSI — Homologado CIK-FIA ou CBA.

14.12.1 Eixo traseiro: Obrigatério o uso de eixo de material ferroso imantavel, com a marca de
um dos fabricantes de chassi homologado, com diametro de 40 ou 50mm com 1060mm no
maximo, e em conformidade com o artigo 36, inciso 36.16.

14.12.2 Cubo de roda: Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverao ter o comprimento de 75
ou 90 mm (x 1,0mm), com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.
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14.13 COROA — Permitida o uso de coroa 41 a 43 dentes;

14.14 PARA-CHOQUE: Serd obrigatdria a utilizacdo da protecdo traseira de ferro, do fabricante
do chassi, que cubra as rodas traseiras ou para-choque traseiro de plastico homologado CBA.
14.15 PESO - O peso do conjunto piloto / kart devera ser de no minimo 183 kg.

14.16 IDENTIFICACAO — Dever4 ter fundo na cor branca com ndmero na cor vermelha.

14.17 TANQUE DE COMBUSTIVEL: Deverd ser central, original do Chassi.

14.18 Caso um competidor deseje efetuar a troca de seu motor por motivos particulares e ndo
decorrente de quebra ou defeito durante o treino oficial ou tomada de tempos, devera
solicitar ao Comissdrio Técnico, sendo obrigatdria o recolhimento de uma multa de RS 400,00
junto a secretaria da prova e perdera 5 posicoes no grid de largada no inicio da prova.

15 - CATEGORIA FK:

15.1 MOTOR — Homologado CBA 2010 (Marcas: PPK, KTT, lame MY 09) e homologado CBA
2013 (Marcas: PPK, KTT, Riomar, Vortex, Italsistem e Maxter), refrigerado a agua, devendo ser
mantidas as medidas da ficha de homologacdo, proibido preparacdo, e ainda proibidos
guaisquer artificios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a medicdo da camara de
combustdo, ndo podendo ainda fazer a criacdo de quaisquer outras camaras, mesmo que
interligadas, ou ainda fazer quaisquer tratamento térmico ou quimico. O retrabalho da rosca
de assentamento da vela de didmetro 14mm e passo de 1,25mm, e ainda a invasdo do espaco
da camara de combustdo pela vela, serdo também proibidos. O volume minimo obrigatdrio no
interior da cdmara de combustdo, serd de 11cm3, conforme Ficha de Homologacdo. Sera
permitido somente um ajuste na terceira luz, apenas na camisa, para adequacdo na
diagramacdo do motor, respeitando as medidas da ficha de homologacdo, sendo permitido
ainda rasquetear o “canto vivo” das janelas de transferéncia, na parte inferior. Para vistoria
sera tomado como base o motor do fabricante homologado e lacrado em poder da CBA.

15.2 VELAS — Somente podera ser utilizada uma das velas abaixo:

15.2.1 NGK B9 EGV

15.2.2 NGK B10 EGV

15.2.3 NGK BR10EG

15.2.4 DENSO IW27

15.2.5 DENSO IW31

15.2.6 BOSCH W07 CS

15.2.7 BOSCH W08 CS

15.2.8 NGK B105 EGV

15.3 CARBURADOR — Sera permitido o uso de somente um carburador homologado sem
nenhum retrabalho, conforme ficha de homologagdo CBA 2013.

15.4 FLANGE — Original do motor homologada CBA, sem retrabalho, diametro maximo do furo
de 28mm.

15.5 COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA) — Deverad ser homologado CBA, da marca do
fabricante do motor utilizado.

15.6 ESCAPAMENTO — Homologado CBA para a categoria.

Bocal de saida: 21 ou 25mm — medido no anel.

15.7 ABAFADOR: Deverd ser utilizado abafador homologado CBA.

15.8 JUNTAS — Livres, espessura maxima 2mm.

15.9 PIRAMIDE — Devera apresentar a marca do fabricante, e a preparacdo sera livre.

15.10 CHASSI — Homologado CIK-FIA ou CBA.
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15.10.1 Eixo traseiro: Obrigatério o uso de eixo de material ferroso imantavel, com a marca de
um dos fabricantes de chassi homologado, com didmetro de 40 ou 50mm com 1060mm no
maximo, e em conformidade com o artigo 36, inciso 36.16.

15.10.2 Cubo de roda: Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverdo ter o comprimento de 75
ou 90 mm (x 1,0mm), com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.

15.11 PESO — O peso do conjunto piloto / kart devera ser de no minimo 155 Kg.

15.12 IDENTIFICACAO — Dever4 ter fundo na cor azul, com nimero na cor amarelo.

15.13 RELACAO - Pinh3o de 10 dentes, original do motor homologado CBA. Podera ser
utilizado coroa de 81 a 83 dentes.

15.14 IGNICAO: Sera opcional digital com corte ou analdgica (sem varia¢do.)

15.15 FILTRO: (Inlet silencer) Devera ser homologado CBA.

16 — DA TOMADA DE TEMPO:

16.1 Serd obrigatdria a utilizacdo pelos concorrentes, de sensores fornecidos por empresa de
Cronometragem credenciada pela “FAU”, durante todo o evento.

Serd obrigatdria pela equipe de cronometragem a divulgacdo dos tempos dos treinos livres, e
de todas as atividades em pista.

16.2 A sessao de tomada de tempo sera de dez minutos.

16.3 A composicdo dos grupos para a tomada de tempo sera determinada através de sorteio. A
quantidade de karts por grupo podera ser definida pelos Comissarios Desportivos.

16.4 Aos pilotos que ndo comparecerem ao abastecimento no horario previsto, ndo serd
permitido a tomada de tempo, devendo os mesmos alinharem apds o ultimo piloto classificado
pela tomada de tempo, obedecida a ordem do sorteio.

16.5 Os concorrentes que ndo conseguirem completar pelo menos uma volta terdo as suas
posicdes no "grid" determinadas por sorteio, logo apos o ultimo piloto classificado pela
tomada de tempo.

16.6 Apds o término da tomada de tempos, os karts deverdo ser encaminhados ao parque
fechado com seus motores deligados e empurrados pelo competidor ou pela sua equipe.

16.7 A fixacdo do sensor deverd seguir o RNK
http://www.cba.org.br/ img/dinamics/regulamentos/rnk-2015---site.pdf Art. 10.1

(Se a cronometragem for realizada por sensores, estes deverdo ser fixados na face externa do
lado interno da carenagem lateral esquerda, na posi¢ao vertical, no minimo a 10 cm da
extremidade frontal da mesma. Caso o desenho da carenagem impossibilite esta fixacdo, a
mesma ficard a critério do comissdrio técnico. A utilizagdo dos sensores nesta posi¢do serd
obrigatdria, especialmente na(s) tomada(s) de tempo, bateria(s) e prova(s)).

16.8 As Categorias FAN e F4G fardo a tomada de tempos juntas sendo valido para o Grid de
Largada, o tempo da melhor volta e ndo havendo separagao por categoria.

17 — DA PROVA:

Na largada, os karts serdo dispostos dois a dois, para a saida lancada.

Na volta de apresentacdo, é proibido ultrapassar outro concorrente, salvo nas situa¢des abaixo
descritas.

O piloto que por qualquer motivo, ndo puder largar em sua posi¢ao, ou, ainda, se atrasar,
devera levantar o braco, deixando todo o pelotdo ultrapassa-lo, permanecendo no fim do
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mesmo até a largada, ou dirigir-se ao Parque de Manutencdo para sanar o problema, e de |3
largar quando o diretor de prova autorizar, sempre apds o ultimo kart do pelotao.

O concorrente poderd voltar a sua posi¢ao original do grid até a linha vermelha dos 110
metros, medida no sentido contrario ao sentido da pista, a partir da linha de largada. O
concorrente que estiver fora de sua posi¢cdo, a partir da linha vermelha de 110 metros,
ultrapassando seus concorrentes imediatos, sera punido pelos Comissarios Desportivos, com a
penalidade de no minimo dez segundos, se a cronometragem for feita por sensores, e com a
perda de no minimo duas posi¢des na ordem de chegada, se a cronometragem for manual ou
por célula foto-elétrica. Se o diretor de prova suspender a largada e determinar novo
alinhamento, ele poderd, a seu critério, determinar que o infrator perca a sua posicdo no
“grid”, e largue cinco posicdes atrds daquela em que teria o direito de largar.

Serdo pintadas quatro linhas paralelas brancas, formando dois corredores de dois metros de
largura cada, ao longo do grid de largada. Os concorrentes deverao se dirigir para a largada em
duas filas indianas, cada uma dentro de um corredor. O concorrente que cruzar com duas
rodas uma das faixas do seu respectivo corredor, deverd ser penalizado por queima de largada
de 3 (trés) a 5 (cinco) segundos, e se cruzar as referidas linhas com as quatro rodas, devera ser
penalizado de 5 (cinco) a 10 (dez) segundos, a critério dos Comissarios Desportivos.

A partir do momento em que a largada for autorizada pelo Diretor de Prova, as ultrapassagens
estardo permitidas.

A velocidade regulamentar para a largada sera entre 30 e 50 Km/h.

17.1 Sera exigido para a largada, que todo o pelotdo, liderado pelo “pole-position”, faca o
percurso completo da volta de apresentagdo até o instante da largada, em marcha reduzida e
devidamente alinhado. A responsabilidade pela velocidade de conducdo do pelotdo serd do
“pole-position”. O piloto que estiver largando na segunda posicdo serd o responsdvel pela
formacao do “grid”, e ndo podera estar a frente do “pole-position” em nenhum momento.
17.2 Uma linha amarela devera estar pintada 25 metros antes da linha de largada, sendo
proibido acelerar antes que ela tiver sido cruzada.

17.3 No caso da ocorréncia de queima de largada, serd apresentada ao piloto infrator uma
placa “Time Penalty” acompanhada do nimero do kart, Indicando de quantos segundos tera
sido a penalidade. A queima de largada poderd ser constatada por um sistema de controle de
velocidade, pela cronometragem, ou outro similar, na linha de 25 metros.

17.4 A linha vermelha sera pintada na transversal do sentido da pista, em torno de 110 metros
antes da linha de largada.

17.5 Duragao das Provas:

17.5.1 — Categoria PMK e PCK — 02 baterias de 15 voltas (Tempo aprox. 15 min)

17.5.2 — Categoria F4N — 02 baterias de 25 voltas (Tempo aprox. 17 min)

17.5.3 — Categoria F4G — 02 baterias de 25 voltas (Tempo aprox. 17 min)

17.5.4 — Categoria FK — 02 baterias de 18 voltas (Tempo aprox. 12 min)

17.6 — As categorias FAN e FAG andaram juntas na mesma bateria, pontuando em separado.
Para a largada da 22 bateria, o Grid sera invertido do 12 ao 62 lugar.

18 — DA VISTORIA TECNICA:
18.1 Ao termino da tomada de tempo ou corrida, todos os karts serdao pesados e vistoriados a

critério dos Comissarios Técnicos, ficando retidos no Parque Fechado, até a liberagdo desses
oficiais.
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18.2 Apds o termino da tomada de tempo ou corrida, os motores e chassis poderdo ser
lacrados, ficando a disposicdo dos Comissdrios Técnicos para serem vistoriados a qualquer
momento, mesmo que ja tenha sido procedida a divulgacao dos resultados.

18.3 Na drea destinada a vistoria técnica, somente a presenca do piloto serd permitida. Sera
proibida a permanéncia de mecanicos e auxiliares, salvo quando solicitada.

18.4 Cada piloto poderd utilizar um chassis e um motor para todo o evento, devendo os
mesmos serem lacrados pelos Comissarios Técnicos, antes de sua utilizacdo no Evento. O uso
destes equipamentos (chassi e motor), sem o devido lacre dos Comissdarios Técnicos, importard
na sua imediata desclassificagcdo do evento. Caso haja necessidade de manutencdo ou troca de
componentes nos equipamentos lacrados, devera ter autorizacdao do comissario técnico.

18.5 Devera ser reservada um espaco na carenagem frontal bico e grava para a organizacao da
prova a fim de lacre e patrocinador oficial do evento.

19 — DA PREMIACAO:

19.1 Deverao ser premiados os pilotos classificados do 12 ao 52 lugares de todas as categorias
em disputa numa prova, com troféus ou tacas condizentes. Quaisquer premiacoes
suplementares ficardo a critério da organizacao do evento.

20 — DAS RESPONSABILIDADES:

20.1 A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO, as Federagbes, os Clubes e os
Patrocinadores envolvidos nos eventos, eximem-se de toda e qualquer responsabilidade civil
ou penal, por infragGes cometidas ou acidentes causados durante os treinos e as provas. Essa
responsabilidade serd exclusivamente daquele(s) que a(s) tiver (em) cometido ou daquele(s)
que tiver (em) se envolvido em acidente(s) ou ainda de seu(s) representante(s) legal (is).

21 - DOS CASOS OMISSOS:

21.1 Os casos omissos serao julgados pelos Comissarios Desportivos.

O presente regulamento foi elaborado pela COMISSAO DE KART da FEDERACAO
MATOGROSSENSE DE AUTOMOBILISMO. Ficam terminantemente proibidas a utiliza¢cdo total
ou parcial das normas técnicas e desportivas, nomenclaturas e referencias nele contidas, em
competicdes que nao tenham a supervisdo da CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
AUTOMOBILISMO ou de suas filiadas.

Varzea Grande - MT, 22 de abril de 2015.

Automoével Clube de Varzea Grande
José Maria Fratuchelli
Presidente
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Comissao Estadual de Kart FEMTAU
Alessandro Schwab
Presidente

Federacdao Matogrossense de Automobilismo FEMTAU
Vanderlei Reck
Presidente
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Horario Oficial

Sdbado — Manhéi e Tarde — 25/04/15

08h00m — 08h30m

08h30m — 09h30m
09h30m — 10h30m
10h30m —11h00m
11h00m — 13h00m
14h00m — 14h10m
15h00m — 15h20m
16h00m — 16h20m

17h00m — 17h30m

16h30m — 00hOOm

* Sorteio e entrega de motores

*  Montagem  Motores Parque
Fechado

* Warm-Up Categorias FAN e FAG

* Abastecimento e Montagem Pneus
Parque Fechado

* Pista Fechada

* Tomada de Tempos Categoria FAN e
FAG

* 12 Bateria Categoria F4Graduados e
F4 Novatos

* 22 Bateria Categoria F4 Graduados e
FANovatos

* Premiacao

* Pista Fechada

CAMPEONATO REGIONAL DE KART GRANDE CUIABA 2015

PAGINA 14 of 14



